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CARATTERISTICHE TECNICHE
Le tasche Filtrair Plusair sono saldate a caldo, non si corrodono e possono essere incenerite, il loro design 
rigido e la costruzione sintetica permette di resistere al 100% di umidità. Permettono una riduzione dei 
costi di gestione grazie alla bassa resistenza ed alla bassa perdita di carico, avendo però un’alta capacità 
di accumulo delle polveri, facendo delle PlusAir un ottimo prefiltro.
Non contiene fibra di vetro. 
Classe autoestinguente F1 secondo la norma DIN 53438 e UL 900 Class secondo le normative americane.

APPLICAZIONI
Le tasche Filltrair PlusAir sono prodotte per essere utilizzate 
come filtro finale nella ventilazione e nel condizionamento 
installato in: uffici, grandi magazzini, teatri, hotels, impianti 
industriali, alimentari e laboratori. Sono inoltre utilizzate come 
prefiltri nelle linee di verniciatura, industrie elettroniche, motori 
elettrici e nei sistemi di filtrazione di filtri assoluti (HEPA).

PlusAir

Dati Tecnici PTL PTM PHL PFL PFM PFS PPL PPM PPS PML

Flusso d’aria nominale m3/h 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4250 3400 3400

Caduta di pressione iniziale (3400 m3/h) Pa 58 70 77 43 54 65 36 36 47 118

Caduta di pressione iniziale (4250 m3/h) Pa 81 110 112 68 78 98 50 50 65 169

Caduta di pressione finale Pa 450 450 450 450 450 450 250 250 250 450

Classe di flitrazione − M6 M6 M6 M5 M5 M5 G4 G4 G4 F7

Accumulo Polveri gr/unità 1410 1150 950 1050 1050 480 1300 1300 520 693


